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Капиллярные линии Тип: KL
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
Предназначены для охлаждения измеряемой среды, поступающей в рабочие 
полости манометрических приборов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Примечание: Производитель 
постоянно работает над 
улучшением дизайна и 
повышением качества приборов, 
поэтому оставляет за собой 
право исправлять и дополнять 
указанную ниже информацию.

Капиллярные линии Тип: KL

Параметры: Свойства:

Длина линии от 20 см до 15 м

Давление 40 МПа

Материал оплётки сталь нержавеющая 08Х18Н10 (SS 304)

Материал трубки сталь нержавеющая 03Х17Н13М2 (316L)

Резьба присоединения M20×1,5, G½ (иные резьбы по запросу)

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
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КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗА.

Примеры обозначений: KL-5-5-A, L-10-2-A1H0
Примечание 1: в том случае, если входной штуцер (со стороны разделителя сред) внешний, а выходной 
штуцер (со стороны прибора)
внутренний и они имеют одинаковую резьбу, допускается ставить в соответствующем обозначении 
устройства только одну букву (например, не
– D1D0, а только – D).
Примечание2: в том случае если необходимо исполнение защитного кожуха на капилляр при заказе –
просьба добавлять - ЗК

Диаметр капиллярных х толщина стенки, мм

3 3 х 0,8

4 4 х 0,8

5 5 х 0,8

6 6  х 1

8 8  х 1

10 10 х 1

Длина линии, м

0,5 Штуцера устройства

1 Входной 
(процесс) Резьба Выходной 

(прибор)

2 A M 20 x 1,5 A

3 B M 10 x 1 B

4 C M 12 x 1,5 C

5 D 1/4” NPT D

E 1/2" NPT E

G G 1/2" G

H G 1/4” H

             O Другие O

KL -4 -5 -A 1 G 0

1 Внешние 1

0 Внутренний 0

Входного Тип
штуцера Выходного

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЗАКАЗА


